Llave Pressmatic de mesa para lavabo. Conexién 1/2"

Codigo:

0361

Encuentre
Repuestos Legitimos FV y
la Garantia Total FV en:

www.fvandina.com

D

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACION:

Antes de instalar la griferia, drene muy bien la
tuberia dejando pasar abundante agua, a fin de
eliminar impurezas o residuos de construccion.

RECOMENDACIONES:

Asegurese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la griferia.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
griferia SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar
herramientas proteja el acabado de la griferia
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la griferia para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflén o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o disefios sin previo aviso.

Dimensiones:

Hl Dimensiones en milimetros

Funcionamiento:

Presionar

Utilizar

Cierre automatico

Caracteristicas principales:

1. Higiene: El accionamiento es dado por leve presion y el cierre es automatico, evitando que las manos tengan contacto con la griferia después

de lavadas.

2. Economia de agua: El cierre automatico, impide que la griferia permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.
3. Facilidad de instalacion: Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede usar en cualquier tipo de sanitarios.

Instalacion:

Etiqueta de
instrucciones:

PRESIONE

D CIERRE
AUTOMATICO

Dentro del embalaje se
encuentra un autoadhesivo
con las instrucciones del
funcionamiento de las llaves
y valvulas Pressmatic “FV”.
Coloque en un azulejo
préximo al boton de
accionamiento.

Para la conexiéon

a la acometida de
agua se recomienda
el uso de una

llave angular F.V.
Cédigo: E262.03 DH

Manguera de 12" o

Cédigo: E262.05 DH
Manguera de 16"

(no incluidas)

Mantenimiento:

1. Cierre la llave de paso.
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2. Con una llave abierta de 28 mm., desenrosque la tapa superior ubicada
debajo del boton de accionamiento y retire la cabeza completa.

Retire la base plastica (A) de la cabeza completa. Para desarmar la Cabeza

Completa sujete la base del pistdn (B) con un playo y desenrosque el boton (C) en

sentido antihorario.

Separe el cartucho (D) del pistén (E) y puede también retirar el retén (F) que se
encuentra en el interior del cartucho (D). Ahora puede reemplazar por sus repues-

tos (Ver items en pagina anterior)
Al montar el retén nuevo, cuide que los

labios del mismo queden mirando para

afuera, contra el flujo de agua. (No utilice objetos puntiagudos o cortantes para

colocar el retén nuevo).

Limpieza:

—A

No use productos abrasivos.
Utilice solamente franela,
agua y jabon neutro.

Datos Técnicos:

Botén de accionamiento

Tapa superior

Ubique el retén en
esta posicion para un
correcto funcionamiento

Mala posicion
del retén
no funiciona
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’ Modelos Diametros Clase de Presiéon
* Baja presion (BP)
Pressmatic de mesa 1/2” (BP) de 2 a 10 metros de columna
de agua. (20 a 100 Kpa )

Fecha: 2023 - 10 - 10




