Barral de apoyo, 90 grados
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LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACION:

RECOMENDACIONES:

Asegurese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la griferia.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
griferia SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar
herramientas proteja el acabado de la griferia
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la griferia para ajustar sin lastimarla.

FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o disefios sin previo aviso.

Los barrales de apoyo FV fueron fabricados
con la mas cuidadosa tecnologia y se han
empleado para su manufactura los mas
nobles materiales.

El sistema de fijacion fue disefiado para
que, una vez instalado, responda a las
maximas exigencias de uso.

BARRAL DE APOYO 90 GRADOS

A- Deslice las rosetas hacia el frente, de esta manera se podra visualizar los

orificios de sujecion.

B- Verifique los niveles: horizontal y vertical y marque el lugar donde se realiza-

ran los agujeros para la fijacion del barral de apoyo.

C- Realice los agujeros con una  broca para concreto, @ 6 mm.

D-

E-

Fije el barral de apoyo en la pared mediante los tacos plasticos y tornillos
provistos con el juego.

Deslice las rosetas hacia la pared y verifique que se fijen en su posicién final.

Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestion de Calidad
Certficado segin
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