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DESCRIPCION

Monocomando

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Mezcladora y manija fabricadas en aleacion de cobre y zinc
(laton).

Exclusivo disefio de placa cuadrada.

Producto no incluye ducha.

Juego se despacha sin el pico para la tina.

Sistema de cierre de cartucho ceramico.

Funcionamiento a través de un leve movimiento de la manija.
Cédigo repuesto cartucho ceramico: E182.14.25.0 DH.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

* NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERIA -
LLAVES): 2019

¢ NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA
B125.1: 2018

Centro de Atencion al Usuario: FV Responde

ECUADOR
1-800 FV FV FV
furesponde@fvecuadar.com

CENTRO AMERICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

e Bajo contenido de plomo. Contiene menos del

2,5% aprobado por Norma.

Superficie libre de defectos y rayaduras.

Producto probado para resistir oxidacion o

corrosion.

¢ Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125
PSI.

e Sistema de cierre probado hasta los 500.000

ciclos sin presentar fugas.

Juego probado a 500 PSI durante un minuto sin

presentar desgaste.
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