
FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

E1120.05 DH

Ducha económica

RECUERDE QUE ESTOS AJUSTES LOS DEBE HACER USANDO 
ÚNICAMENTE SU MANO, SI USA HERRAMIENTAS PUEDE DAÑAR EL 
ACABADO DEL PRODUCTO. 

1-	 Inserte la roseta en el brazo de ducha y coloque sellante (en el sentido de giro 
indicado) únicamente en la rosca del brazo de ducha. 

INSTALACIÓN DE LA DUCHA:

2-  Coloque el restrictor de caudal en el brazo de ducha y enrosque el conjunto a la 
acometida de agua ubicada en la pared, hasta que quede en la posición final (si 
el caudal de agua que sale por la ducha es muy bajo debido a que existe baja 
presión en la red domiciliaria y no es el adecuado para bañarse; para aumentarlo 
retire el restrictor). 

3-  Deslice la roseta hasta la pared.

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

E1120.05 DH

Ducha económica

RECUERDE QUE ESTOS AJUSTES LOS DEBE HACER USANDO 
ÚNICAMENTE SU MANO, SI USA HERRAMIENTAS PUEDE DAÑAR EL 
ACABADO DEL PRODUCTO. 

1-	 Inserte la roseta en el brazo de ducha y coloque sellante (en el sentido de giro 
indicado) únicamente en la rosca del brazo de ducha. 

INSTALACIÓN DE LA DUCHA:

2-  Coloque el restrictor de caudal en el brazo de ducha y enrosque el conjunto a la 
acometida de agua ubicada en la pared, hasta que quede en la posición final (si 
el caudal de agua que sale por la ducha es muy bajo debido a que existe baja 
presión en la red domiciliaria y no es el adecuado para bañarse; para aumentarlo 
retire el restrictor). 

3-  Deslice la roseta hasta la pared.

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

E1120.05 DH

Ducha económica

RECUERDE QUE ESTOS AJUSTES LOS DEBE HACER USANDO 
ÚNICAMENTE SU MANO, SI USA HERRAMIENTAS PUEDE DAÑAR EL 
ACABADO DEL PRODUCTO. 

1-	 Inserte la roseta en el brazo de ducha y coloque sellante (en el sentido de giro 
indicado) únicamente en la rosca del brazo de ducha. 

INSTALACIÓN DE LA DUCHA:

2-  Coloque el restrictor de caudal en el brazo de ducha y enrosque el conjunto a la 
acometida de agua ubicada en la pared, hasta que quede en la posición final (si 
el caudal de agua que sale por la ducha es muy bajo debido a que existe baja 
presión en la red domiciliaria y no es el adecuado para bañarse; para aumentarlo 
retire el restrictor). 

3-  Deslice la roseta hasta la pared.

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ducha armada

roseta restrictor

sellante
ac

om
et

id
a 

de
 a

gu
a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

E1120.05 DH

Ducha económica

RECUERDE QUE ESTOS AJUSTES LOS DEBE HACER USANDO 
ÚNICAMENTE SU MANO, SI USA HERRAMIENTAS PUEDE DAÑAR EL 
ACABADO DEL PRODUCTO. 

1-	 Inserte la roseta en el brazo de ducha y coloque sellante (en el sentido de giro 
indicado) únicamente en la rosca del brazo de ducha. 

INSTALACIÓN DE LA DUCHA:

2-  Coloque el restrictor de caudal en el brazo de ducha y enrosque el conjunto a la 
acometida de agua ubicada en la pared, hasta que quede en la posición final (si 
el caudal de agua que sale por la ducha es muy bajo debido a que existe baja 
presión en la red domiciliaria y no es el adecuado para bañarse; para aumentarlo 
retire el restrictor). 

3-  Deslice la roseta hasta la pared.

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ducha armada

roseta restrictor

sellante

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a

ac
om

et
id

a 
de

 a
gu

a



MANTENIMIENTO DUCHA:
Debido al uso normal y a la acumulación de sedimentos la cabeza de ducha puede 
taparse y perder caudal. Para su mantenimiento, retire de la cabeza de ducha la 
tapa base de acuerdo al gráfico adjunto.

Limpie la tapa base con ayuda de un cepillo suave y abundante agua hasta que 
salgan todos los residuos. De persistir los sedimentos, coloque la tapa base en 
un recipiente con vinagre o desengrasante de sarro para cerámica durante toda la 
noche y a la mañana siguiente enjuáguela con abundante agua.

Coloque nuevamente la tapa base en la cabeza de ducha.

Tapa base

Ducha
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