
ACABADOS

Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Garantia Econsumo 
9.5 litros/min

Calidad Durabilidad 
Griferia

Recubrimiento 

DESCRIPCIÓN

Ducha fabricada en acero inoxidable.
Ducha con sistema auto-limpiante.
Incluye exclusivo sistema de doble función (mediante transferencia 
manual) para seleccionar entre chorro tradicional y chorro cascada.
Compatible con cualquier juego de ducha FV (bimando o 
monocomando).
Se recomienda instalar con el botón de transferencia (incluido en el 
producto) para un funcionamiento óptimo.
Fácil instalación: se puede colocar en una obra nueva o inclusive en 
una ya existente.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - 
LLAVES): 2019
NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA 
B125.1: 2018

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

Superficie libre de defectos y rayaduras.

Producto probado para resistir oxidación o 
corrosión.
Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 
125 PSI.
Ducha testeada para funcionar entre 
temperaturas de 10 hasta 65 grados.

GRIFERIA

Ducha Doble Función con Chorro Cascada
E120.15


