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Usted ha adquirido un inodoro antivandálico Misura, fabricado enteramente en 
acero inoxidable Ansi 304, equipado  con inodoro, lavabo, válvula de descarga 
automática y llave de lavatorio temporizada con los accesorios de instalación 
necesarios.

Estas unidades son ideales para instalaciones de alto riesgo de vandalismo ya 
que el usuario no tiene acceso a las válvulas y tuberías de conexión.

Una vez armado e instalado es necesario conectar una acometida de agua de 
1" de diámetro  y los respectivos desagües de aguas grises de 1 1/2" y negras 
de 100 mm. 
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1. Vista frontal 2. Vista posterior 3. Los accesorios de 
instalación se encuen-
tran ubicados en la  
parte posterior de la 
unidad. 

4. Elementos de instalación. 
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5. Botón de accionamiento del 
inodoro.

7 y 8. Instale el botón de accionamiento en la parte frontal del agujero derecho 
del panel.

6. Desenrosque el botón del tubo de alargue y 
la tuerca de fijación.
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9. El agujero posee una muesca 
para evitar que el botón pueda 
desarmarse desde la parte 
delantera.

11. Instale el tubo de alargue, use 
la tuerca para bloquearlo.

12. Enrosque la válvula de des-
carga en el tubo de alargue.

10. Ajuste el botón con la tuerca 
usando la herramienta apropiada.
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13. Ajuste la tuerca para bloquear 
la válvula.

16. Ajuste con la herramienta
apropiada.

15. Instale el extremo corto del 
tubo de descarga en L en la 
entrada del inodoro tal como se 
observa en el gráfico.

14. El tubo de descargue en L 
posee un empaque de caucho 
para evitar fugas.
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17 y 18. Instale el extremo largo del tubo de  descarga en L en la 
salida de la válvula de descarga tal como indican los gráficos. 
Ajuste con la herramienta apropiada.

19 y 20. Coloque teflón en los extremos de 1” de la pieza “T”, 
conecte la pieza “T” en la entrada de la válvula de descarga.
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24. Ajuste la tuerca de fijación 
con la herramienta apropiada.

21. Llave automática de lavatorio. 22. Desenrosque la cubierta y la tuerca de 
fijación para proceder a instalar.

23. Instale la cubierta del botón 
de accionamiénto en la parte 
frontal del agujero izquierdo del 
panel.
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27. Codos de conexión y llaves 
automática de lavatorio.

28. Coloque teflón en los codos 
de conexión para evitar fugas.

25. Ajuste la tuerca de fijación 
con la herramienta apropiada.

26. Ajuste con la herramienta 
apropiada.
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29 y 30. Instale los tubos de conexión en la llave automática de lavatorio.

32. Una vez instalado los tubos 
de conexión en la llave 
automática, procedemos a enros-
car la llave en la cubierta ya insta-
lada.

31. Tubos de conexión instalados 
en la llave automática.
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33. Llave automática de lavatorio 
instalada.

34. Desenrosque la tuerca del 
píco para proceder a instalar.

35. Instale el pico en el agujero 
central.

36. Ajuste la tuerca desde la 
parte de atrás usando la herra-
mienta apropiada.
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37. Coloque el filtro en la parte 
posterior del pico e instale el 
extremo de una de las mangueras 
flexibles. (Ajuste con la herra-
mienta apropiada.)

38. Conecte el otro extremo a la 
salida de agua de la llave 
automática.
Se indica con una flecha. (Ajuste 
con la herramienta apropiada.)

39. Ajuste uno de los extremos de 
la otra manguera flexible en la 
rosca G1/2” de la pieza “T”.

40. Ajuste el otro extremo de la 
manguera flexible en la entrada de 
agua de la llave automática .
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41. Ajuste el otro extremo de la 
manguera flexible en la entrada 
de agua de la llave automática .

42. Mangueras flexibles instaladas .

43 y 44. Instale los espárragos de fijación.
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45, 46 y 47. Instale los espárragos de fijación.

48. La unidad está lista 
para instalarse.
El agujero de agua por el 
extremo libre de la pieza 
T G1”.
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49. DESAGÜES. 50. Función inodoro. 51. Función lavabo.
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