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Inodoro suspendido

VálvulaKit de instalación

Usted ha adquirido un inodoro antivandálico 
suspendido Diez, fabricado enteramente en 
acero inoxidable Ansi 304, equipado con 
inodoro, válvula de descarga automática 
con los accesorios de instalación necesarios.

Estas unidades son ideales para instalacio-
nes de alto riesgo de vandalismo ya que el 
usuario no tiene acceso a las válvulas y tube-
rías de conexión.

Una vez armado e instalado es necesario 
conectar una acometida de agua de 1" de 
diámetro y los respectivos desagües de 
aguas grises de 1 ½" y negras de 100 mm.
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1. Vista frontal 2. Vista Posterior

3. Embalaje 4. Elementos de instalación
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Retire el conjunto de descarga de la valvula Desarme el mecanismo de accionamiento 

Introduzca el botón en el ori�cio de la pared 
por la parte frontal

Vuelva a armar el mecanismo de accionamiento por la parte posterior de la pared tal como lo 
muestran los grá�cos, veri�que que se �je muy bien a la pared

Delicelo hasta que se �je a la pared
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Coloque el empaque y la tuerca 
en el tubo tal como muestra el 
grá�co

Ensamble el tubo con la válvula 
ajustando la tuerca con una 
herramienta adecuada.

Una el conjunto por la parte posterior de la pared, ajuste de manera adecuada las 
roscas y compruebe su estabilidad.
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Asegure el conjunto a la pared con los ejes 
roscados, las tuercas y las arandelas.

Conjunto instalado - vista posterior Conjunto instalado - vista frontal
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Esquema del inodoro


