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Garantia Calidad Durabilidad
Griferia
DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES
¢ Fabricada integramente en aleacién de cobre y zinc (latén). ¢ Bajo contenido de plomo; contiene menos del
¢ Rotacion (giro): derecha. 2,5% aprobado por Norma.
¢ Recomendado para usar con estos juegos Y llaves de la linea ¢ Superficie libre de defectos y rayaduras.
Treviso (Y5): E118.02 - E220.01 - E420 - E420.01 - E420.03 - ¢ Producto probado para resistir oxidacion o
E425.05. corrosion.

¢ Se puede usar como repuesto en otros juegos y llaves de
segmento econémico, intermedia y lujo (consultar en pagina web).
Incluye: 1 cabeza por funda.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

o NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERIA -
LLAVES): 2019
¢ NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA

B125.1: 2018

Centro de Atencion al Usuario: FV Responde www.fvandina.com UTILIZA CSCANEA
g‘gg‘upEﬁsﬁ_ s EL CODIGO QR
ECUADOR ey CENTROAMERICA | COLOMBIA PERU REPUESTOS ¥ DESCARGA
info.cea@grupofv.com info.colombia@grupofv.com info.peru@grupofv.com FV EL APP FV

furesponde@fvecuadar.com




