Juego monocomando de piso con ducha manual para tina.
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LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACION:

Antes de instalar la griferia, drene muy bien la
tuberia dejando pasar abundante agua, a fin de
eliminar impurezas o residuos de construccion.

RECOMENDACIONES:

Asegurese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la griferia.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
griferia SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar
herramientas proteja el acabado de la griferia
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la griferia para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflén o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACION (en cm):
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FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o disefios sin previo aviso.
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INSTALACION DEL MONOCOMANDO:

Antes de iniciar la instalacion se debe considerar el espacio para anclar la base

del monocomando en el piso y las acometidas de agua.

1. Arme provisionalmente la base del monocomando con el tubo y los acoples uni-
versales (no incluidos) que conectan hacia las acometidas de agua. Ubique la
base del monocomando en el espacio establecido y marque los orificios en el
piso luego proceda a perforar con un taladro. Utilice la broca adecuada para los

tacos de anclaje incluidos.
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2. Fije al piso la base del monocomando mediante el kit de anclaje (incluido). Luego
conecte las acometidas de agua fria y caliente tal como muestra el grafico.
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3. Enrosque los cafios al cuerpo monocomando y asegurese de que se encuentren
bien ajustados.

4. Enrosque manualmente el alargue monocomando al cuerpo monocomando.

5. Deslice la roseta en el alargue monocomando y, a su vez, enrosque manualmen-
te la tuerca en la base del alargue monocomando. Asegurese que quede fija.
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6. Inserte los cafios en la base del monocomando tal como muestra la figura.
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7. Asegure el conjunto del monocomando a la base mediante los pernos hexa-
gonales incluidos. Utilice una llave hexagonal No.5. Realice la prueba de est

anqueidad.
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8. Una vez finalizada la instalacién de la griferia, cuidadosamente coloque los
acabados del piso, cubriendo la tuberia y la base del monocomando. Deslice
la roseta que esta insertada en el alargue monocomando hasta que tope con el

piso terminado.
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9. Finalmente, tomando en cuenta la ubicacion del filtro y del restrictor de caudal,
instale uno de los extremos de la manguera flexible en la salida del monoco-
mando y el otro extremo a la ducha manual.
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FUNCIONAMIENTO:
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El monocomando de pie para tina permite tener dos salidas de agua
una por el pico y la otra por la ducha manual.

El agua saldra por el pico cuando el botén se encuentre contraido en
Su posicion original.

Para cambiar a la ducha manual, hale el botdn de transferencia y girelo
un cuarto de vuelta (hacia la derecha o hacia la izquierda) para que
quede trabado en esa posicion.

Para regresar a la posicién inicial, nuevamente gire el botén de transfe-

rencia hacia cualquiera de los dos lados hasta que se destrabe.
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SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERAMICOS:

La precaucion basica es la limpieza de las
cafierias de alimentacién para retirar todas
las impurezas que pueden llegar a dafiar a los
cartuchos ceramicos. No presione mas de la
cuenta.

El cartucho ceramico debe ser revisado
Unicamente por personas capacitadas, caso
contrario la Fabrica no se responsabilizara
por dafios ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS -
FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en
el interior de estos componentes. Para
limpiarlos, desarme la parte involucrada
(boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave
las piezas correspondientes bajo un chorro
abundante de agua con un cepillo de dientes.
Utilice elementos de limpieza suaves. No
emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con
impurezas o sedimentos solidos calcareos

(sarro), retirelos de su sitio y coléquelos en un
recipiente con vinagre o desengrasante
liquido durante toda la noche. A la mafiana
siguiente enjuaguelos con abundante agua e
instalelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:
El uso normal de la griferia genera manchas
sobre su superficie debido a las sustancias

alcalinas (jabon y sales calcareas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del
producto siga los siguientes consejos:

Nunca use materiales de limpieza que
contengan &cidos clorhidrico, férmico,
fosférico, acético o mezclas.

Nunca use materiales de limpieza o
aparatos con efecto abrasivo, como polvos
de limpieza, almohadillas de la esponja o
estropajos metalicos.

Nunca use disolventes como el thinner
sobre piezas acrilicas porque disminuye su
resistencia y provoca su rotura.

Si usa limpiadores en spray, rocie primero
hacia una tela suave o esponja. Nunca
rocie directamente hacia la griferia.

Después de limpiar, enjuague completa-
mente con agua limpia para quitar cualquier
residuo.

Séquela inmediatamente utilizando un
pafo de algodén suave y limpio que no
raye la superficie.

Frote la superficie de la griferia con cera en
crema para pulir y restaurar metales,
dejandola secar por unos minutos y retirela
usando un pafio suave de algodén. No deje

la cera en la griferia por tiempo prolongado.

La limpieza regular con cera previene las
manchas y calcificacion.

LA GARANTIA NO CUBRE DANOS
CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO
INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA
GRIFERIA.

ECONSUMO

Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestion de Calidad
Certificado segtin

ISO 9001
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