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LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACION:

Antes de instalar la griferia, drene muy bien la
tuberia dejando pasar abundante agua, a fin de
eliminar impurezas o residuos de construccion.

RECOMENDACIONES:

Asegurese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la griferia.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
griferia SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar
herramientas proteja el acabado de la griferia
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la griferia para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflén o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar,
cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o disefios sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACION (en cm):
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Para realizar la conexion de
la griferia a la acometida de
agua de la pared, utilice una
llave angular FV con man-
guera flexible (no incluida).
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INSTALACION:

Arme la griferia al lavabo antes de instalarlo definitivamente en la pared.

1- Para instalarla llave al lavabo, asegurese que las piezas se encuentre en el
orden indicado en el grafico. Luego coloque la arandela y ajuste manualmente
la contratuerca hasta que la llave quede fija al lavabo. No apriete excesiva-

mente pues puede quebrar el lavabo.
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2- Conecte un extremo de la manguera flexible FV a la llave angular (no inclui-
das) y el otro extremo a la griferia (sin utilizar ningun tipo de sellante, uni-
camente el empaque incluido) ubique el restrictor de caudal como indica el

= manguera flexible
contratuerca = llave angular (no incluidas)
Céd.: E262.03 DH
restrictor de caudal — &S E262.05 DH
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MANGUERAS: NO TENSAR

(NORMA ESPANOLA UNE 53-626-89)

- Malla trenzada de acero inoxidable:
- Temperatura de servicio no continuo: 110° C.
- Maximo pico de presion de trabajo:
- Caudal minimo a 0,4 bar:

- Tubo interior:

3 ext. 133 mm

20 bar (295 PSI).
14 litros / minuto.

Jint.: 8 mm

Jext.: 12 mm

Tubo interior de caucho EPDM NO TOXICO.

Capsulas de acero inoxidable AISI 304.
Conexiones giratorias de laton, niqueladas
y/o de resina plastica.

Calidad 1ISO 9001:2000

No instalar directamente a calefones,

ya que se reduce la vida util del elemento.
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INSTALACION DEL DESAGUE DE REJILLA:

1- Desarme el desagiie y coloque cada pieza en la posicion indicada en el grafi-

co adjunto.

2- Ajuste manualmente la tapa del desagiie al alargue del desaglie. No utilice

ningun tipo de sellante.

3- Asegure el desaglie al lavabo ajustando la contratuerca con una llave para
tubo, hasta ajustar los empaques y evitar el goteo de agua.

empaque de cierre

arandela plastica

contratuerca

INSTALACION DEL SIFON DE RESINA PLASTICA:

1- Para instalar el sifén, pegue el acople reductor universal al recolector de aguas
servidas (“T” de PVC - norma ISO) con pegamento para PVC o similar. Ademas
arme el sifén y el acople en la posicién en la que quedara. La correcta ubicacion
de la conicidad del empaque es hacia la “U” del sifén y la del anillo plastico es

hacia la “T” de PVC.

No utilice ningtin tipo de sellante.
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2- La distancia “x” varia de acuerdo al
modelo y tamafio del lavabo que usted
haya elegido. En algunos casos, se
debera recortar la “J” para permitir un
perfecto ensamble del sifén al acople
reductor universal.

"T" de PVC
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3- Con el desaglie y el acople armados
ajuste manualmente las tuercas, para
realizar un perfecto sellado. Realice
una prueba y verifique que no existan
fugas.

TENGA CUIDADO PARA NO DANAR
EL ACABADO DEL PRODUCTO.

NOTAS DEL SIFON DE RESINA PLASTICA:

+ Cada sifén FV lleva su respectivo empaque, que se ajusta al acople reductor

universal.

» El acople reductor universal sirve para instalar perfectamente sifones de 1 1/4”

6 11/2".

+ El acople reductor universal evita fugas de aguas negras que frecuentemente

ocurren al instalar los sifones a la pared.

» El sello hermético que proporciona el acople reductor universal evita el uso de
materiales aislantes que no son muy efectivos tales como: cementina, masilla,

tela, etc.

» Elacople reductor universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas
(“T” de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algun similar.

+ Los sifones de bronce o de resina plastica FV resisten las peores condiciones

de humedad y salinidad, sin sufrir corrosion.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

MECANISMO DE CIERRE:

La precaucion basica es la limpieza de las
cafierias de alimentacion antes de instalar el
producto, para retirar todas las impurezas que
pueda llegar a dafar el mecanismo de cierre.

En caso de goteo, retire el cartucho y
revise si el empaque de la valvula se
encuentra en buen estado. Caso
contrario, reemplace el cartucho por
uno nuevo.
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AIREADORES - CORTACHORROS -
FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en
el interior de estos componentes. Para
limpiarlos, desarme la parte involucrada
(boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave
las piezas correspondientes bajo un chorro
abundante de agua con un cepillo de dientes.
Utilice elementos de limpieza suaves. No
emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con
impurezas o sedimentos soélidos calcareos

(sarro), retirelos de su sitio y coléquelos en un
recipiente con vinagre o desengrasante liquido
durante toda la noche. A la mafiana siguiente
enjuaguelos con abundante agua e instalelos
de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:

El uso normal de la griferia genera manchas
sobre su superficie debido a las sustancias
alcalinas (jabon y sales calcareas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del
producto siga los siguientes consejos:

* Nunca use materiales de limpieza que
contengan acidos clorhidrico, férmico,
fosférico, acético o mezclas.

Nunca use materiales de limpieza o
aparatos con efecto abrasivo, como polvos
de limpieza, almohadillas de la esponja o
estropajos metalicos.

Nunca use disolventes como el thinner
sobre piezas acrilicas porque disminuye su
resistencia y provoca su rotura.

Si usa limpiadores en spray, rocie primero
hacia una tela suave o esponja. Nunca
rocie directamente hacia la griferia.

Después de limpiar, enjuague completa-
mente con agua limpia para quitar cualquier
residuo.

Séquela inmediatamente utilizando un

W

Sello de Calidad

Instu Ecuatoriang e Normalizacén

NTE INEN 3123

pafio de algodon suave y limpio que no == iMucho

rele swerice ©==  eCoNSUMO
« Frote la superficie de la griferia con cera en
crema para pulir y restaurar metales,
dejandola secar por unos minutos y retirela
usando un pafio suave de algodoén. No deje Producto fabricado bajo los controles
la cera en la griferia por tiempo prolongado. o o Goston de Galida
« La limpieza regular con cera previene las %amﬁg ISO 9001
manchas y calcificacion.
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