Desagiie con rejilla de 1-1/2" para fregadero

Encuentre

Caracteristicas:

¢ Facil instalacion ¢ Alta resistencia ¢ Medida universal
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LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACION:

Antes de instalar la griferia, drene muy bien la

tuberia dejando pasar abundante agua, a fin de < A
eliminar impurezas o residuos de construccion. (_%@/
RECOMENDACIONES: ¢

Asegurese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la griferia.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
griferia SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACION (en cm):

Para fregaderos con perforacion de desagiie
de 57 mm y el alargue del desagiie es de 1 %"

20,3(8")
acometida =~ ! acometida
deagua | sifon | deagua

Z - ---@® P -
R 7 7
En caso de que sea necesario utilizar 3 g
herramientas proteja el acabado de la griferia 2 a
reductor S a2 3
con un recorte de caucho (de tubo de llanta) PR
colocado entre los dientes de la herramienta y *% ]
. . . . L2 T 9
la griferia para ajustar sin lastimarla. g T3 %
. © (5] .
Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN £ 589 agua caliente
empaques, NO USE teflon o sellante, salvo que 8 <TEG
lo diga en esta hoja. 3 S8 agua fria =
g £y g f=—————
53 2
FV se reserva el derecho de modificar, _ piso terminado © piso terminado
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Encuentre

Repuestos Legitimos FV y
la Garantia Total FV en:

www.fvandina.com

D

Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestion de Calidad
Certicado segin
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INSTALACION DESAGUE:

1. Ubique las piezas como indica el grafico.

2. Enrosque el cuerpo desaglie con el alargue. Verifique la ubicacion de el
empaque y la arandela de caucho. Asegure el conjunto ajustando el tornillo
con un destornillador de estrella. Conecte el desagie al sifén y verifique que
no existan fugas.
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3. Enganche la cadena del tapén al cubre agujeros con agarradera para tapon y
cadena (no incluido cod.: E254E DH) del fregadero de cocina.

cubre agujero con agarradera
para tapon y cadena
c6d::.E254E DH (no incluido)

lapfm con
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MODELOS Y DIMENSIONES (en cm):
E246.10. DH BLC
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empaque y la arandela de caucho. Asegure el conjunto ajustando el tornillo
con un destornillador de estrella. Conecte el desague al sifon y verifique que
no existan fugas.

destornillador
de estrella

arandela f
v

de caucho —
@ 3
cuerpo f\/
desagiie v *
alargue W
desaglie —

3. Enganche la cadena del tapén al cubre agujeros con agarradera para tapén y
cadena (no incluido cod.: E254E DH) del fregadero de cocina.

cubre agujero con agarradera
para tapon y cadena
6d::.E254E DH (no incluido)

tap?n con
cadena

MODELOS Y DIMENSIONES (en cm):
E246.10. DH BLC

72

E246.09 DH BLC

272

=

163

238




