Llaves angulares metalicas con mangueras flexibles de 12"
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LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACION:

Antes de instalar la griferia, drene muy bien la
tuberia dejando pasar abundante agua, a fin de
eliminar impurezas o residuos de construccion.

ventilacion

RECOMENDACIONES:

Asegurese que la persona que vaya a instalar
el producto sea un profesional en la materia,
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la griferia.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la
griferia SIN UTILIZAR herramientas dentadas
pues éstas rayan o pelan la superficie y el
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar
herramientas proteja el acabado de la griferia
con un recorte de caucho (de tubo de llanta)
colocado entre los dientes de la herramienta y
la griferia para ajustar sin lastimarla.

“T" norma ISO (desagle)

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflén o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar,

pared terminada

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACION (en cm):

N\

llave angular

piso terminado

85
( si el lavabo utiliza pedestal la dimension puede variar )

de 55 a 60

cambiar, mejorar y/o anular materiales,
productos y/o disefios sin previo aviso.
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INSTALACION:

1. Coloque la roseta en llave angular.

roseta
llave angular

2. Coloque sellante en la rosca del neplo en sentido de giro indicado y enrosque
a la acometida de agua de la pared hasta que quede la llave en posicion final.

Deslice la roseta a la pared.

sellante

“acometida de agua

3. Primero conecte un extremo de la mangueras flexibles a la griferia, luego enros-
que el extremo libre a las llaves angulares. No necesita usar sellante pues las
mangueras flexibles incluyen empaques.

manguera
flexible

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MANGUERAS:

(NORMA ESPANOLA UNE 53-626-89)

Malla trenzada de acero inoxidable: @ ext. 13 mm
Temperatura de servicio no continuo: 110° C.

- Caudal minimo a 0,4 bar: 14 litros / minuto.
- Tubo interior: g int. 8 mm.
J ext. 12 mm.

Tubo interior de caucho EPDM NO TOXICO.
Capsulas de acero inoxidable AISI 304.
Conexiones giratorias de latdn, niqueladas
y/o de resina plastica.

Calidad 1ISO 9001:2000

No instalar directamente a calefones,

ya que se reduce la vida util del elemento.

Maximo pico de presion de trabajo: 20 bar (295 PSI).

Sello de Calidad

Instuto Ecuatoriano de Normalzacion

NTE INEN 3123

Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestion de Calidad
Certificado segun

ISO 9001
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