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DESCRIPCION

Tubo interior de caucho EPDM.

Diametro interno: 8 milimetros.

Exterior: malla trenzada de acero inoxidable.

Recomendada para uso en instalacion de griferia para lavabo.
Conexién a llave de paso FV (conexion directa).

Medida de la manguera: 16" - 40 centimetros.

Medida rosca macho (para llave de paso): 1/2" x 14 NPT.
Medida rosca hembra (para griferia): 1/2" x 14.

Exclusivo disefio con terminal giratoria (para griferia o
inodoro), lo que facilita la instalacion.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

o NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERIA -
LLAVES): 2019

¢ NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA
B125.1: 2018

Centro de Atencion al Usuario: FV Responde

ECUADOR
1-800 FV FV FvV
furesponde@fvecuadar.com

CENTRO AMERICA COLOMBIA

info.cea@grupofy.com

info.colombia@grupofv.com

213

72'-14NPSM
o

R

406.4 (16 plg)

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

¢ Bajo contenido de plomo; contiene menos del

2,5% aprobado por Norma.

Superficie libre de defectos y rayaduras.

Producto probado para resistir oxidacion o

corrosion.

e Temperatura de servicio no continuo: 110
grados centigrados.

e Méaximo pico de presién de trabajo: 20 bar (295

PSI).

Caudal minimo a 0,4 bar: 14 litros por minuto.

Conexiones giratorias de latén, niqueladas y/o

de resina acetal.

Manguera Flexible 16" para Lavabo - Conexidn Giratoria - Conexion a
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LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN: MILIMETROS
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