
FV se reserva el derecho de modificar, 
cambiar, mejorar y/o anular materiales, 
productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Código:

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la 
tubería dejando pasar abundante agua, a fin de 
eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar 
el producto sea un profesional en la materia, 
para prevenir errores que afecten las instalacio-
nes o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la 
grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas 
pues éstas rayan o pelan la superficie y el 
acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar 
herramientas proteja el acabado de la grifería 
con un recorte de caucho (de tubo de llanta) 
colocado entre los dientes de la herramienta y 
la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN 
empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que 
lo diga en esta hoja.
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Nota: para realizar la conexión 
del fluxómetro al inodoro, se reco-
mienda el uso del Kit de conexión 
Cód.: E369.03 (no incluido).
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E374.12 - E374.12 AC

Fluxómetro Electrónico para Inodoro Encuentre
Repuestos Legítimos FV y 

la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

Find FV Legitimate Spare 
Parts and the 

FV Total Guarantee at:
www.fvandina.com

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y 

la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com
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Instituto Ecuatoriano de Normalización

RE CO MEN DA CIO NES PA RA LA INS TA LA CIÓN:

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

50 hasta 700 kPa  / 0,5 hasta 7,0 bar  / 7 hasta 100 psi
CAU DAL NE CE SA RIO:  Mínimo 15 li tros de agua en 10” en la bo ca de la tubería 
a la cual se aco pla al fluxómetro (cau dal no in fe rior a 1,5 lt /seg).
CÁ MA RAS DE AI RE: Las cá ma ras de ai re ac túan co mo amor ti gua do res pa ra el 
agua, evi tan do el gol pe de arie te. Ellas ayu dan tam bién a pre ve nir mo men tá neas 
caí das de pre sión.

La red de alimentación para los fluxómetros debe ser independiente del 
resto de instalaciones sanitarias de la obra.

El diseño de la acometida de agua para la red de válvulas se lo debe realizar 
en circuito anillado (ver gráfico de la derecha).

1- Evi te el uso de tu bos de hierro de bi do al des pren di mien to de par tí cu las de 
óxi do que afec tan el fun cio na mien to del fluxómetro.

2- Utilice tu be rías plásticas para alta presión o de cobre, ya que sus pa re des li sas 
per mi ten ma yor cau dal y ve lo ci dad del agua, evi tan do la acu mu la ción de sa rro.

3- Los com pues tos se llan tes de ben apli car se úni ca men te so bre las ros cas 
ma cho.

4- Evi te conexiones y codos, en lugar de ellos utilice curvas o de ri va cio nes a 45 
gra dos.

5- Qui te las re ba bas in ter nas de to da la tu be ría.
6- Los tra mos ho ri zon ta les que no su pe ran los 5 m de lar go de ben te ner un ø mí ni-

mo de 50 mm (2”), de bién do se au men tar el ø de to do el tra mo se gún cua dro.

7- La tu be ría de aco me ti da a la válvula en su úl ti mo tra mo, de be rá te ner co mo 
mí ni mo un diá me tro de 30 mm (1 1/4”).

TRAMO HORIZONTAL ø (DIÁMETRO)

1 - 5 m ø 50 mm  (2”)
5 - 10 m ø 60 mm (2 1/2”)

10 - 15 m ø 75 mm (3”)
15 - 20 m ø 100 mm(4”)

circuito anillado
ingreso

de agua

cámara
de aire

60
 c

m cámara
de aire

- Cie rre totalmente el pa so de agua mediante el tor ni llo de la válvula de regu-
lación del fluxómetro (en sen ti do ho ra rio).

- Abra la ta pa de la válvula de paso del flu xó me tro y re ti re el resorte y el pistón.
- Co lo que nue va men te la ta pa de la válvula de paso, ajús te la y abra la vál vu la 

de regulación (sen ti do an ti ho ra rio).
- Deje correr el agua por un minuto pa ra pur gar la lí nea de im pu re zas y se di men-

tos.
- Des pués de com ple ta da la pur ga cie rre totalmente la vál vu la de regulación y 

reins ta le el resorte y el pis tón, ajuste la ta pa de la válvula de paso. Vuelva abrir 
la vál vu la de regulación (sen ti do an ti ho ra rio).

- Con el paso de agua cerrado, con un destornillador plano gire media vuelta el 
tornillo de la válvula de regulación.

- Presione el botón de descarga manual del flu xó me tro y compruebe el flujo de 
agua.

- De ser necesario. regule el tornillo de la vál vu la de pa so lue go de ca da des car-
ga has ta que el flu jo de agua sea el adecuado pa ra lim piar el sa ni ta rio.

- Coloque respectivamente las tapa del fluxómetro.

PURGA DE LA INSTALACIÓN:

REGULACIÓN DEL PASO DE AGUA:
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5. Realice una prueba de estanqueidad a 150 PSI durante 5 minutos para verificar 
que no existan fugas (si usa sellante líquido espere 24 horas para que adquiera 
su máxima adherencia antes de realizar la prueba).

   Una vez comprobado que no existan fugas de agua, selle con cemento los bordes 
existentes entre el fluxómetro y la pared. Finalice la pared e instale el inodoro.
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2. Verifique en la caja metálica del fluxómetro, la entrada (INLET ) y salida (OUT-
LET) de agua para iniciar la instalación.
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3. Introduzca la tuerca acople al acople roscado de 1”G y conecte este conjun-
to a la acometida de agua usando un sellante adecuado. Después ajuste al 
fluxómetro la tuerca acople de la acometida de agua usando una herramienta 
adecuada. Confirme que se encuentre ubicado el empaque.
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4. Verifique la dimensión del tubo de alargue del kit de conexión E369.03 (no inclui-
do) a la altura determinada para la instalación; proceda a cortar la parte superior 
del tubo de alargue y conecte este al fluxómetro introduciendo la tuerca de unión 
del fluxómetro, como indica el gráfico. Verifique la ubicación del empaque. 

6. Con la pared terminada, ubique temporalmente la roseta, tuercas y la conexión 
cromada al inodoro, verificando que el conjunto ingrese correctamente al sput 
del inodoro y al tubo de alargue instalado ya en la pared.

 Confirme si debe cortar el tubo de descarga y/o la conexión cromada en la parte 
inferior. 

7. Una vez definido y cortado el tubo de alargue  y la conexión cromada, vuelva a 
ubicar las piezas y mida la distancia desde la tuerca superior hasta la pared y 
traslade la medida a la cubierta decorativa y corte si es necesario. 

8. Deslice la cubierta decorativa en el tubo de alargue hasta llegar a la pared ter-
minada. Verifique que la apertura de la cubierta decorativa quede hacia abajo.
Coloque las piezas como se indica en el gráfico.

IMPORTANTE: recuerde que todos los ajustes en las piezas cromadas se deben 
realizar usando unicamente la mano, para no dañasr el acabado.

Retire el o´ring si nota que al 
instalar el conjunto la roseta 
queda muy alta y se ve la 
rosca del sput.
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INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA ELECTRÓNICA:
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1. Una vez confirmada la altura a la que debe quedar la acometida de agua para 
la conexión la válvula, verifique que esta se encuentre centrada con el eje de 
desagüe para una correcta instalación. Realice la perforación de la pared para 
el empotramiento del fluxómetro, con las medidas indicadas en el gráfico. Tenga 
en cuenta las dimensiones de máximo y mínimo empotramiento para la pared 
terminada que se indican en la tapa límite de empotramiento del fluxómetro.

Dimensiones en centímetros
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11. Retire los tornillos que fijan la tapa límite de empotramiento y con los mismos 
proceda a fijar el marco de la tapa del fluxómetro. Use la llave para abrir la tapa 
del fluxómetro.

12. Para calibrar el botón de accionamiento manual, abra la tapa del fluxómetro y 
coloque el tornillo, la tuerca y arandela de presión en la parte posterior del botón.

   Verifique que la altura del tornillo permita que la tapa se cierre correctamente sin ejer-
cer presión y que el botón de accionamiento manual no quede presionado. Regulado 
el tornillo proceda a ajustar la tuerca a la tapa usando la boca llave (incluida) sin 
mover la altura del tornillo. La tuerca fijará el tornillo a esta altura permanentemente.
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Accionamiento
manual

Accionamiento
automático

portapilas

fuente
110VAC-6VDC

fuente
110VAC-6VDC

6VDC

6VDC

Accionamiento
manual

Accionamiento
automático

portapilas

fuente
110VAC-6VDC

fuente
110VAC-6VDC

6VDC

6VDC

Accionamiento
manual

Accionamiento
automático

portapilas

fuente
110VAC-6VDC

fuente
110VAC-6VDC

6VDC

6VDC

Funcionamiento con pilas: Abra la tapa del fluxómetro y colo-
que las pilas en el portapilas (4 pilas AA no incluidas). Luego una 
los cables del fluxómetro y el porta pilas a la tapa según el color 
correspondiente, vuelva a colocar el portapilas en el fluxómetro 
y cierre.

El sensor del fluxómetro, activa la 
descarga  3 segundos después de 
no detectar la presencia del usuario.

10. Inserte la parte superior de la conexión cromada al tubo de descarga y ajuste 
la tuerca. Verifique la ubicación del empaque. 
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9. Ubique la roseta sobre el sput ya instalado en el inodoro. Inserte la conexión 
cromada al sput y ajsute la tuerca al sput. Verifique la ubicación del empaque.
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Fecha: 2023 - 06 - 30

GUÍA DE MANTENIMIENTO:
PROBLEMA:

1- El fluxómetro no funciona
 (no sale agua). 

2- Volumen de agua insuficiente.

3- La descarga es demasiado 
 breve.

4- La descarga es demasiado
 larga o continua (fugas).

5- Fugas en la palanca de
 accionamiento.

SOLUCIÓN:

Abra la válvula de la tubería o el registro integrado.

Ajuste el registro para el caudal de agua necesario (ver instrucciones del 
paso # 4: Regulación del paso de agua).

Aumente la presión o el caudal en la alimentación de agua.

Apriete el pistón.

Retire el pistón y limpie línea de alivio ubicada en la pared de la vávula.

Cierre el registro integrado hasta que la presión mínima de funcionamien-
to sea recuperada. Abra el registro nuevamente.

Limpie el anillo de sello del pistón.

CAUSA:

Tubería de alimentación o registro integrado cerrado.

Registro integrado no está abierto lo suficiente.

Presión o volumen insuficientes en la alimentación de agua.

El pistón está flojo.

Línea de alivio está obturada.

La presión de alimentación está muy baja y no es suficiente 
para cerrar la válvula.

El anillo de sello del pistón está sucio o dañado.
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Funcionamiento con red eléctrica:Ubique los cables de la fuen-
te 110 VAC por los orificios laterales y alimente la misma. Conecte 
el cable de 6VDC al correspondiente cable del sensor.


