
LISTA DE REPUESTOS
DESCRIPCIÓNCÓDIGO#

Llave para aireador0207.28.9A1

Aireador oculto a 5 l/min0207.28.7.I2

Tornillo M2.5 x 4375.373

Prisionero M4 x 6126.20.304

Empaque375.305

Conector sensor375.40.06

Sensor375.4.06.1

Tarjeta electrónica375.34.06.2

Manguera de abasto410.21.68.07

Empaque375.178

Arandela metálica375.89

Llave hexagonal "Allen" B.ll.: 2363.21.410

Tornillo M6x20181.03.12.5B11

Llave hexagonal "Allen" B.ll.: 2F.V90122912

Manguera flexible269.22.40.013

Filtro119.12.3414

Porta pilas375.12.015

Adaptador 110V AC - 6V DC375.50.016

Tornillo375.3617

Tapón181.D3E.14.218

Bobina electromagnética374.11.20.019

2023-10-24

F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular 
materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha:

Línea:

FV-TronicE375

Llave electrónica de pared para lavabo

DO

COD.:     ACABADO:

Código:

CR Cromo

  

  

  

  

Incluye:

Parámetros técnicos

Conexión AC 110 V/50 HZ - DC 6V
Distancia del sensor 8-14 cm (al ojo del sensor)
Tiempo del sensor Acción inmediata
Presión del agua 10 PSI - 108 PSI
Rosca de entrada G½x14
Temperatura del agua 0° a 40°C
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Nota: Utilizar porta pilas (15) 
         o adaptador 110V (16)

Nota: Codo roscado para
           instalación dentro 
           de la pared.
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