Dispensador electrénico de alcohol (liquido) para pared.

Cadigo:

E380.1H

Encuentre
Repuestos Legitimos FV y
la Garantia Total FV en:

www.fvandina.com
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FV se reserva el derecho de modificar,
mejorar y/o anular materiales,

cambiar,
productos y/o disefios sin previo aviso.

Se recomienda colocar el dispensador
en un lugar alejado de la luz solar y de la
humedad, manteniendo la distancia con
respecto al piso o al mesén como indica
el grafico.

Abra el compartimiento lateral como indica la flecha
e introduzca las 4 baterias tipo C, conecte el adapta-
dor al tomacorriente mas cercano. Las baterias y el

adaptador no estan incluidos.

Adaptador
110V AC/ 6V DC 1A

4 Baterias
tipo C - 1.5V

Nota: El producto no incluye
adaptador ni baterias

Realice los orificios de anclaje con un
taladro y la broca adecuada.

Abra la carcaza frontal del dispensa-
dor y utilizando un lapiz, marque el
lugar donde se realizaran los orificios
de anclaje.

Abra la tapa de la botella recargable y cargue
el liquido, luego cierre la carcaza exterior. Si se
cambia la botella recargable verifique la posicién
correcta de anclaje.

Botella
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Ubicacion Luz LED

correcta

Coloque los tacos en los orificios y
con la carcaza frontal del dispensador
abierta, ajuste los tornillos, de esta
manera el dispensador quedara fijo.

Es importante cerrar la carcaza exterior antes de
encender el dispensador. Finalmente verifique el
funcionamiento del dispensador colocando sus ma-
nos a una distancia entre 8 a 12 cm.

Color verde 5 segundos: condiciones de trabajo
Color rojo 5 segundos: baja potencia de la bateria
Color rojo 2 segundos: algo se encuentra debajo del

sensor y quitelo
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