
ACABADOS

Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Garantia Calidad Durabilidad 
Griferia

Normas de 
Salud

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de la rejilla y tapa fabricados en aleación de cobre y zinc 
(latón).
Incluye sifón plástico "anti-retorno" (evita la salida de malos olores 
del desagüe).
Diseño de cabeza cuadrada para facilitar su instalación con 
cualquier cerámica.
La tapa de la rejilla es removible para facilitar la limpieza, a más de 
brindar estética al producto (desagüe queda oculto).
La tapa de la rejilla también es "reversible". Se puede dar la vuelta 
para colocar cerámica dentro de la tapa.
Medida de la rejilla cuadrada: 10 cm. por lado.
La tapa de la rejilla no tiene tornillos de ajuste (sólo para uso 
residencial).
Recomendada para baños y cocinas.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA 
B125.1: 2018

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

La superficie del producto está libre de 
defectos y rayaduras.
La tapa de la rejilla se adapta perfectamente al 
cuerpo de la misma.
Producto cumple con las pruebas de oxidación 
y corrosión en el laboratorio.

GRIFERIA

Rejilla de Piso con Tapa Removible y Sifón
E591.06.08 DH


